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1. Introducción 

Gracias por adquirir la etapa de potencia Lyritech Timeless. Este producto ha sido 
diseñado para proporcionar un sonido excepcional gracias a su arquitectura basada en 
válvulas 300B y tecnología de clase A de un solo extremo. Debido a nuestro entusiasmo 
por la icónica válvula 300B, hemos desarrollado este modelo con el fin de rendir 
homenaje a su legado y ofrecer una experiencia auditiva única y memorable. Lea este 
manual cuidadosamente para aprovechar al máximo su experiencia auditiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. Historia y Bondades de la Válvula 300B 

La válvula 300B, desarrollada originalmente por Western Electric en 1937, es considerada 
una de las válvulas más icónicas y respetadas en la historia de la electrónica de audio. 
Diseñada inicialmente para aplicaciones de telecomunicaciones, rápidamente se ganó 
un lugar en el corazón de los audiophiles debido a su capacidad para reproducir sonidos 
con una claridad y detalle sin precedentes. 

Historia 

• Orígenes : La 300B fue introducida durante la década de 1930 como parte de los 
sistemas de amplificación de larga distancia de Western Electric. Su diseño 
robusto y confiable pronto llamó la atención de los fabricantes de equipos de 
audio. 

• Reconocimiento : Con el tiempo, la 300B se convirtió en una opción preferida 
para amplificadores de alta fidelidad, conocida por su capacidad para producir 
una respuesta de frecuencia lineal y una relación señal/ruido impresionante. 

• Legado : Hoy en día, la 300B sigue siendo venerada por su calidad sonora 
incomparable, y muchos fabricantes, incluyendo Lyritech, continúan utilizando 
esta válvula en sus diseños de gama alta. 

Bondades 

• Pureza Sonora : La 300B es famosa por su capacidad para reproducir sonidos con 
una transparencia y pureza excepcionales. Los tonos medios son ricos y cálidos, 
mientras que los graves y agudos están bien definidos. 

• Durabilidad : Las válvulas 300B tienen una vida útil prolongada cuando se 
manejan correctamente, lo que garantiza años de disfrute sin comprometer la 
calidad del sonido. 

• Compatibilidad : Esta válvula puede trabajar eficientemente con una variedad de 
altavoces, desde modelos de baja impedancia hasta aquellos que requieren más 
potencia. 

• Versatilidad : La 300B no solo es adecuada para música clásica o jazz, sino que 
también brilla en géneros modernos, proporcionando una experiencia auditiva 
envolvente y detallada. 

En Lyritech, nos sentimos honrados de incorporar esta legendaria válvula en nuestra 
etapa de potencia Timeless, permitiéndole experimentar el verdadero potencial de la 
300B en su propio sistema de audio. 

 

 



 

 

 

 

 

Timeless no es simplemente una etapa de potencia; es una declaración de pasión por la 
música y la precisión en la reproducción de sonido. Hemos trabajado incansablemente 
para integrar la icónica válvula 300B, conocida por su legado y pureza sonora, en un 
diseño moderno que honra su historia mientras se prepara para el futuro. Esta etapa de 
potencia no solo mejora la calidad del sonido, sino que también brinda una estética y una 
presencia que se complementan perfectamente con su sistema de audio. 

Al utilizar la Lyritech Timeless, está invirtiendo en una experiencia de escucha que ha sido 
cuidadosamente afinada para brindarle los mejores momentos de música en su hogar. 
Estamos convencidos de que la calidad, el rendimiento y la durabilidad de nuestro 
producto superarán sus expectativas y se convertirán en una adquisición valiosa en su 
viaje como amante de la música. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Instrucciones de Seguridad 

Para garantizar una operación segura y prolongada del equipo, siga estas instrucciones: 

1. Evite la exposición al agua o humedad : No coloque el equipo cerca de fuentes 
de agua. 

2. Ventilación adecuada : Coloque la unidad en un espacio bien ventilado para 
evitar el sobrecalentamiento. 

3. Conexión segura : Asegúrese de que todos los cables estén correctamente 
conectados antes de encender la unidad. 

4. Manipulación de las válvulas : No toque las válvulas mientras estén calientes. 

5. Desconexión : Apague y desconecte la unidad antes de realizar cualquier 
mantenimiento. 

4. Contenido del Empaque 

Verifique que el contenido incluya: 

• Etapa de potencia Lyritech Timeless (x2, canales izquierdo y derecho) . 

• Cable de alimentación (1, doble mono) . 

• Manual de instrucciones. 

• Paño de limpieza. 

• Garantía del producto . 

5. Especificaciones Técnicas 

• Sensibilidad de Entrada : 500 mV – 2000 mV 

• Impedancia de Entrada : 100KΩ 

• Respuesta de Frecuencia : 20 Hz - 30 kHz 

• Relación Señal/Ruido (SNR) : 98 dB 

• Válvulas Electrónicas : 300B, 5Z4P, 6H8C 

• Dimensiones :  430 x 345 x 115 mm 

• Peso : 24 kg  

• Colores Utilizados : Plata, Negro y Oro 

 



 

 

 

 

6. Instalación y Configuración 

Ubicación 

• Coloque la etapa de potencia sobre una superficie plana y estable. 

• Asegúrese de que haya suficiente espacio para la ventilación (al menos 10 cm 
alrededor del equipo). 

Conexiones 

1. Conecte las salidas de audio a los altavoces mediante cables de alta calidad. 

2. Conecte la fuente de audio (DAC, preamplificador, etc.) a las entradas RCA de la 
etapa. 

3. Enchufe el cable de alimentación doble mono en una toma de corriente segura. 

Ajustes Iniciales 

• Verifique que el selector de entrada esté en la posición adecuada. 

• Encienda la unidad y deje que las válvulas se calienten durante al menos 2 
minutos antes de comenzar a reproducir audio. 

7. Operación 

Encendido 

• Gire el interruptor principal a la posición “ON”. 

• Espere que las válvulas alcancen su temperatura óptima. 

Reproducción de Audio 

• Ajuste el volumen desde el preamplificador o fuente conectada. 

• Disfrute de un sonido puro y detallado gracias a la tecnología de válvulas 300B. 

Apagado 

• Gire el interruptor principal a la posición “OFF” y permita que las válvulas se 
enfríen antes de mover la unidad. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

8. Mantenimiento y Cuidado 

• Limpie regularmente la unidad con el paño incluido. 

• No utilice productos químicos agresivos para limpiar las superficies. 

• Revise periódicamente las conexiones para asegurar un funcionamiento óptimo. 

• Sustituya las válvulas solo con modelos recomendados (300B, 5Z4P, 6H8C). 

 

9. Solución de Problemas 

Problema Solución 

No hay sonido Verifique las conexiones de entrada y salida. 

Ruido o distorsión Asegúrese de que las válvulas estén correctamente instaladas. 

Sobrecalentamiento Confirme que el equipo esté en un lugar bien ventilado. 

Válvulas no se iluminan Revise el cable de alimentación y el interruptor principal. 

Si el problema persiste, contacte con el servicio técnico autorizado. 

 

 

 

 

 

10. Garantía y Servicio Técnico 

Esta unidad está cubierta por una garantía de 2 años contra defectos de fabricación. Para 
realizar reclamos o solicitar asistencia, contacte a nuestro servicio técnico autorizado: 

• Correo Electrónico : info@lyricaudio.com 

• Teléfono : +34 675 57 53 78 

mailto:info@lyricaudio.com


• Horario : Lunes a Viernes, de 9:00 a 18:00. 

Gracias por elegir Lyritech Timeless. 

 


